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Ospa-Su Atraksiyonlar� 
Havuzda Sonsuz E� lence 

 
 

 
 
 
 

·  Wellness ve Fitness merakl�lar� için 
·  Yüzmek ve daha fazla e� lence  
·  Sa� lam materyallerle garantili ve sürekli mutluluk 
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Ospa su atraksiyonlar� dayan�lmazd�r. 
� ster özel havuzlarda, ister Otel veya 
genel kullan�ml� havuzlarda, suyun ayr� 
ayr� yerlerde yeni bir tarzda 
bulunabilece� i mutlaka bir yer vard�r.  
 
Hangi Ospa su atraksiyonunu 
seçece� inize karar vermek için, 
mükemmelle� tirilmi � , güvenilir tekni� i, 
yüksek bir kaliteyle sunmaktay�z.  
Bitmi�  havuzlar�n�za su atraksiyonu 
yerle� tirebilmeniz için de  size 
önerilerde bulunabiliriz. Böylelikle 
havuzunuza e� lence gelir. 
 
Gerçek bir havuz keyfi için buna 
ihtiyac�n�z var 
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Zevk , Spor ve 
E� lence 
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Fitness, e � lence ve canl�l�k 
Suyun gücünden gelir  

 

Ospa Masaj Tesisi 

Ospa Masaj tesisi s�n�rs�z bir 

havuz keyfi sunar. En az 4 adet 

masaj a� z� havuz duvar�na 

yerle� tirilir ve özel bir pompayla 

çal�� �r. Birden çok insan�n 

yararlanabilmesi için masaj 

a� �zlar� farkl� yüksekliklere 

yerle� tirilebilir. Ayn� anda k�smi 

masaj da yap�labilir. Ospa 

Masaj tesisi 6 yada 8 a� �zl� 

olarak ta düzenlenebilir. 

Kendiniz de bunu 

yerle� tirebilirsiniz. Tüm parçalar� 

tek tek temin etmek 

mümkündür. 

 

Ospa Omuz Masaj Tesisi 

Su gücüyle (kuvvetiyle) 

dipdiri bir havuz e � lencesi. 

Boyun ve omuzdaki gerilmi �  

adaleler için mükemmeldir. 

Ospa omuz masaj keyfi  

büyük havuzlarda farkl� 

yerlere birden fazla 

yerle � tirilebilir. 0.75 kw’l�k 

pompayla çal� � �r 
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Ospa Yatakl� Hava 

Püskürtme Tesisi 

Su içersinde, hava püskürtmeli 

yatakta konfor ve rahatlama (relax 

olma). Sportif yüzmeden sonra 

mükemmel bir ferahl�k, canl�l�k. 

Her biri 3’er yatakl�k birden fazla 

tesis, havuz çana� �na 

yerle� tirilebilir. Sistem 

çal�� t�r�ld� � �nda, suyun bir k�sm� 

direkt  su haz�rl�k tesisinden gelir. 

Bu sebeple su, daima  çok temiz ve  feraht�r.  

 

 

 

Ospa Ça� layan 

Su, kendi rahatlat�c� gücü ile yukar�dan gelmektedir. Boyun ve 

omuzdaki gerilmi�  adaleler için mükemmeldir. Ospa ça� layan 

tesisinin su ak��  a� z� in� aat s�ras�nda kayal�klar aras�na da 

yerle� tirilebilir. Bu tür düzenlemelere uygundur. 

 

 

 

 

 

 

Ospa Kar � � Ak�m Yüzme 

Tesisi 

Ak��  h�z� ayarlanabilen, 

e� lenceli, f�� k�ran bir su ak�nt�s� 

havuz keyfini sonsuzla� t�r�r. 

�ste� e ba� l� olarak, bir yada iki 

a� �zl� olup, plastik yada 

paslanmaz çelik yüzeylidir. 
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Ospa Ak�nt� Kanal� 
 
 
Ak�nt� kanal� mü� teriler için  
özellikle enteresan bir e� lencedir.  
Bu tesisin cazibesi içindekileri 
� iddetli su ak�m�yla 
sürüklemesinde yada ak�nt�ya 
kar� � yüzmek istenmesindedir.  
Sistem esas olarak, ak�nt� 
kanal�n�n duvarlar�na yerle� tirilen 
özel a� �zlar ve kuvvetli bir 
pompadan olu� ur.  
 

Ospa Su Püskürtme Tesisi 
 
Bu tesiste havuz dibine 
yerle� tirilmi�  olan bir yada daha 
fazla say�daki a� �zdan h�zla 
f�� k�ran güçlü su yukar�ya do� ru 
geni� leyerek yükselir ve daha da 
kabararak su yüzeyinde büyük bir 
kabart� olu� turur. Bu görüntüyü 
sisteme dahil edilen hava 
kabarc�klar� tamamlar. 
Yüzücüler bu tesisin üzerindeyken 
su içinde as�l� ama dengede 
durabilirler. Bu aktivite ayn� 
zamanda su içinde sa� l�kl� bir 
harekettir. Havuzun yan duvar�na 
da yerle� tirilerek yatay efekt 
sa� lanabilir. 
 

Ospa Hava Püskürtme 
Tesisi 
 
Ospa Hava püskürtme tesisinden 
ç�kan binlerce hava kabarc�� � 
havuzu e� lence-ye bo� ar. Bu tesis 
havuz büyüklü� üne göre bir yada 
birden çok plakan�n havuz dibine 
yada oturma  veya yatma setlerine   
yerle� tirilmesi ile olu� ur. Ospa hava 
püskürtme tesisi betonarme olarak 
yap�lan Whirl-pool’ lara da 
uygulanabilir. Sistem 
çal�� t�r�ld� � �nda, suyun bir k�sm� 
direkt  su haz�rl�k tesisinden gelir. 
Bu sebeple su, daima  çok temiz ve  
feraht�r.  
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Ospa Sualt� Projektörleri 

Havuzda etkin ve homojen bir 

ayd�nlatma sa� lan�r. Halojen 

ampullü veya renkleri 

de� i� ebilen LED ampullüdür. 

 

Ospa Sualt� Hoparlörü  

Özellikle Wellnes tesislerinde  

sualt� müzik ve konu� malar 

içindir. Sualt� jimnastik ve 

yüzmelerde seslerin daha etkin 

iletilmesini sa� lar. 

 

Ospa BlueControl 

Tüm sualt� atraksiyonlar� 

BlueControl’ ün üzerinden de� i� tirilebilir monütöründen kumanda edilebilir. Ayr�ca havuza ili� kin tüm 

bilgilere ula� �labilir. 
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Ospa Whirl-Pool 
F�� k�ran suyu, masaj sistemi ve süper kuvvetli hava 
püskürtmesiyle, tüm dünyay� unutturan fantastik bir 
güzelliktir. 
 
Ospa masaj tesisi 
Havuz duvar�nda farkl� yükseklikteki 4-6-8 a� �zdan 
vücudun her bölgesine masaj . 
 
Ospa kar � � ak�m yüzme tesisi 
1 veya 2 a� �zl� sistemden aktif yüzücüler için e� lenceli 
bir ya� am, zahmetsiz yüzme. 
 
Ospa su püskürtme tesisi 
Cazibe noktas�. Dipten f�� k�ran ve yukar� do� ru yay�lan sert su ak�m�. 
 
Ospa Tabandan Hava püskürtme tesisi 
Ç�lg�n su e� lencesi. Hiç bir yerde eksik olmamal�d�r. Havuz 
dibindeki plakadan ç�kan hava kabarc�klar� gerginli � i yok eden 
nefis bir masaj etkisine sahiptir. Farkl� uygulamalar yap�labilir. 
 
Ospa Yatakl� Hava püskürtme tesisi 
Hava püskürtmeli yatakta konfor ve rahatlama (relax olma). 
Sportif yüzmeden sonra mükemmel bir ferahl�k, canl�l�k 
 
Ospa Omuz masaj tesisi 
Boyun ve omuz  bölgesindeki kas�lm��  adalelere yap�lan masajla     
a� r�lar gider yüzler güler. Farkl� form ve donan�mdad�rlar. 
 
Ospa ak�nt� kanal� 
Kendinizi ya köpürmü�  su ak�m�na b�rak�rs�n�z yada ona kar � � 
yüzersiniz. Kanal yuvarlak formuyla pek çok model imkan� sa� lar  
 
Ospa � elaleler 
Onlarca � ekil ve formda yap�labilir. Ospa uzman� size 
pek çok öneri sunacakt�r. 
 
Ospa Sualt� Projektörleri 
Havuzda etkin ve homojen bir ayd�nlatma sa� lan�r. 
Halojen ampullü veya renkleri de� i� ebilen LED 
ampullüdür. 
 
Ospa Sualt� Hoparlörü  
Özellikle Wellnes tesislerinde  sualt� müzik ve 
konu� malar içindir. Sualt� jimnastik ve yüzmelerde 
seslerin daha etkin iletilmesini sa� lar. 
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Teknik Aç�klamalar 
Ospa- Omuz Masaj Tesisi 400 
·  �n� a Elemanlar�: 
·  Emi�  borusu UNI olup bronzdur. 

240mm.geni� li� indeki havuz duvar� için 
uygundur, s�zd�rmazl�k 
flan� � vard�r. Emi�  
a� z�n�n çap� 110mm.dir. 

·  Besleme beton geçi�  
borusu V4A olup 45 
derece aç�l�d�r. DN80-
ND10. Üst masaj 
borusuna ba� lant�s� için 
kullan�lan vidalar 
paslanmaz çeliktir. Alt 
di� li ba� lant�s� Rp 
11/2’dir. 

·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 

·  Biti �  Elemanlar�: 
·  Sa� lam, � �k görünü� lü masaj borusunun 

yüksekli� i 960mm.dir. Su ç�k��  a� z�; 
koniktir,  45cm. geni� li� inde-dir, 1.4571 
paslanmaz çeliktendir parlat�lm�� t�r, 
flan� l�d�r DN80-ND10 ve alt ba� lant�s� için 
kapama rozeti vard�r. 

·  Ospa spiral pompa bronzdur.(RG5) Trifaze 
motor DIN IEC 38, 400V./0,75 KW. 

·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 
Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz 
içindeki pnömatik buton üzerinden aç�l�p 
kapan�r. Elektriksel besleme ve kumanda 
Ospa kumanda panosu ve BlueControl 
üzerindendir. Alternatif:  Kumanda cihaz�. 
Koruma � alterli, kaçak ak�m röleli, pnömatik 
çeviricili ve a� �r� ak�m rölelidir. 

·  Pnömatik buton 10m.hortumludur. 
·  Emi�  borusunun kapa� �. K�l tutuculudur. 
·  2PVC Vana DN50 – d63 
 
Ospa- Omuz Masaj Tesisi 630 
�n� a Elemanlar�:  
·  Emi�  borusu 2 adettir. UNI olup bronzdur 

(RG10) R2, 240mm. boyunda ve flan� l�d�r. 
Emi�  a� z�n�n çap� 110mm.dir. 

·  Besleme beton geçi�  borusunun  üst masaj 
borusuna ba� lant� flan� � Bronz/PVC’dir. Alt 

yap�� t�rma mufu 
PVC DN80’dir. 

·  Pnömatik buton 
in� aa eleman� 
UNI olup 
bronzdand�r. 
S�zd�rmazl�k 
flan� l� ve 
koruma hortumu 
ba� lant�l�d�r. 

·  Kal�ba sabitlenmesi için vidalar� ve 
koruyucusu vard�r. 

Biti�  Elemanlar�: 
·  Paslanmaz çelikten (1.4571) yap�lm��  masaj 

borusu k�vr�k olup, yüksekli� i 960mm. dir. 
Su ç�k��  a� z�; 500mm. dir 

·  Ospa spiral pompa bronzdur.(RG5) Trifaze 
motor DIN IEC 38, 400V./3,0 KW. 

·  Emi�  borusunun kapa� � 2 adet olup, k�l 
tutuculudur. 

·  2PVC Vana DN65 – d75 
·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 

Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz 
içindeki pnömatik buton üzerinden aç�l�p 
kapan�r. Elektriksel besleme ve kumanda 
Ospa kumanda panosu ve BlueControl 
üzerindendir. 

·  Pnömatik buton 10m.hortumludur. 

Ospa- Omuz Masaj Tesisi 450 
�n� a Elemanlar�:  

·  Emi�  borusu UNI olup 
bronzdur.240mm.geni� li� inde
ki havuz duvar� için 
uygundur,s�zd�rmazl�k flan� � 
vard�r. Emi�  a� z�n�n çap� 
110mm.dir. 

·  Besleme beton geçi�  borusu 
V4A olup 45 derece aç�l�d�r.. 
Üst masaj borusuna 
ba� lant�s� DN40-ND10 

olup,kullan�lan vidalar paslanmaz çeliktir. 
Alt di� li ba� lant�s� Rp 11/2’dir. 

·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 

Biti �  Elemanlar�:  
·  Sa� lam, � �k görünü� lü masaj borusunun 

yüksekli� i 1200mm.dir. Üst dönü�  çap� 
450mm.dir. Boru çap� 48mm.dir. Ak��  
debisi 3,5l/sn. Paslanmaz çeliktendir 
1.4571 parlat�lm�� t�r, flan� l�d�r DN40-ND10 
ve alt ba� lant�s� için kapama rozeti vard�r. 

·  Ospa spiral pompa bronzdur.(RG5) Trifaze 
motor DIN IEC 38, 400V./0,75 KW. 

·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 
Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, 
havuz içindeki pnömatik buton üzerinden 
aç�l�p kapan�r. Elektriksel besleme ve 
kumanda Ospa kumanda panosu ve 
BlueControl üzerindendir. Alternatif:  
Kumanda cihaz�. Koruma � alterli, kaçak 
ak�m röleli, pnömatik çeviricili ve a� �r� ak�m 
rölelidir. 

·  Pnömatik buton 10m.hortumludur. 
·  Emi�  borusunun kapa� �. K�l tutuculudur. 
·  2PVC Vana DN50 – d63 
 
 
Ospa- Omuz Masaj Tesisi 660 
(Ta� ma kanal� geni �  olan havuzlar için)  
�n� a Elemanlar�:  
Omuz masaj Tesisi 450 ile ayn�d�r. Beton 
geci�  borusu düz olup, DN80 ND10dur. 
Biti�  Elemanlar�: 
Omuz masaj Tesisi 450 ile ayn�d�r. Üst dönü�  
çap� 660mm.  yüksekli� i 1300mm.dir. 

 
Ospa Kar � � ak�m Yüzme Tesisi 
Model 15 – 1 A � �zl� 
�n� a Elemanlar�:  Beton içi gövdesi plastikten 
olup çelik s�zd�rmazl�k flan� � vard�r. Ön yüzü 
korumal�d�r. 240mm. veya 300mm. 

geni� li� indeki havuz 
duvar kal�b�na 
sabitlemek için 
s�k�� t�rma vidalar� vard�r. 
Ayr�ca hava emi� i  için 
bir bo�  boru ve pnömatik 
hortumu vard�r.  Havuz 
duvar�n�n S�va + 

kaplama kal�nl�� � max.50mm.olmal�d�r.  
Üstten ta� mal� havuzlar için �n� aa elemanlar�: 
Yukar�daki gibidir. Ana gövdeye, 45 derece 
aç�l� PVC uzatma borular� eklenmi� tir. 
�n� aa Elemanlar� için Flan�  parçalar�: Folyo 
kaplamal� yada haz�r havuzlar için s�k� � t�rma 
parçalar� ve vidalar� vard�r. 

 

 
Biti �  Elemanlar�:   
·  Ön plaka ve dü� meleri plastiktendir. 

Döndürülebilir a� �z, pnömatik buton, 
kademesiz h�z  ve hava ayar� için dü� meler 
vard�r. Havuz duvar�n�n S�va + kaplama 
kal�nl�� � max.50mm.olmal�d�r.  

·  Ospa Kar� � ak�m pompas� bronzdur. (RG 
5), trifaze motor DIN IEC 38, 400V/ 3,0 kw. 
2 vana PVC DN50-d63 

·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 
Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, 
havuz içindeki pnömatik buton üzerinden 
aç�l�p kapan�r. Elektriksel besleme ve 
kumanda Ospa kumanda panosu ve 
BlueControl üzerindendir. Alternatif:  
Kumanda cihaz�. Koruma � alterli, kaçak 
ak�m röleli, pnömatik çeviricili ve a� �r� ak�m 
rölelidir. 

·  Hava emi�  hortumu 4m.dir. ters kapama 
ventillidir. Pnömatik hortum 5m.dir. 

 
Üstten ta� mal� havuzlar için Biti�  Elemanlar�: 
Yukar�da yaz�lanlar üstten ta� mal� havuzlar 
içinde uygundur. 
Duvar Konsolu: Çinko kaplamal�d�r. Makine 
dairesinde pompan�n duvara as�lmas� içindir. 
Vida ve dübellidir. 
Masaj Hortumu: 1600mm. Uzunlu� undad�r. 
Noktasal masaj yapmak için ön paneldeki 
a� �za tak�l�r. 
Noktasal s�rt masaj� için a� �z: Masaj 
hortumunun  tak�lmas� için bir a� �z parças�d�r. 
Tutamak (1 Çift): Paslanmaz çeliktir. 
400mm.dir. Betonarme havuzlar içindir. Vida 
ve dübellidir. 
 
 
Ospa Kar � � ak�m Yüzme Tesisi 
Model 30 – 2 A � �zl� 
�n� a Elemanlar�:  Beton içi gövdesi 
bronzdur.(RG 5) S�zd�rmazl�k flan� � vard�r. 

Ön yüzü 
korumal�d�r. 
240mm. veya 
300mm. 
geni� li� indeki 
havuz duvar 
kal�b�na 
sabitlemek için 
s�k�� t�rma vidalar� 

vard�r. Ayr�ca hava emi� i  için bir bo�  boru ve 
pnömatik hortumu vard�r.  Havuz duvar�n�n 
S�va + kaplama kal�nl�� � max.35 mm.olmal�d�r.  
Üstten ta� mal� havuzlar için �n� aa elemanlar�: 
Yukar�daki gibidir. Ana gövdeye, 45 derece 
aç�l� PVC uzatma borular� eklenmi� tir. 
Flan�  parçalar�:  Folyo kaplamal� havuzlar için 
s�k�� t�rma parçalar� ve vidalar� vard�r. 
Bronz Montaj Flan � lar�:   Haz�r havuzlara 
beton içi gövdenin montaj� içindir. 
 Biti�  Elemanlar�:  
·  Ön plaka ve dü� meleri paslanmaz 

çeliktendir. V4A 2 adet döndürülebilir a� �z, 
kademesiz h�z  ve hava ayar� için dü� meleri 
vard�r. 10m.hortum ba� lant�l� pnömatik 
buton vard�r. Havuz duvar�n�n S�va + 
kaplama kal�nl�� � max.35mm.olmal�d�r.  
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Biti �  Elemanlar�:   
·  Ön plaka ve dü� meleri paslanmaz 

çeliktendir. V4A 2 adet döndürülebilir a� �z, 
kademesiz h�z  ve hava ayar� için dü� meleri 
vard�r. 10m.hortum ba� lant�l� pnömatik 
buton vard�r. Havuz duvar�n�n S�va + 
kaplama kal�nl�� � max. 35 mm. olmal�d�r.  

·  Ospa Kar� � ak�m pompas� bronzdur. (RG 
5), trifaze motor DIN IEC 38, 400V/ 3,0 kw. 
2 vana PVC DN65-d75 

·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 
Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz 
içindeki pnömatik buton üzerinden aç�l�p 
kapan�r. Elektriksel besleme ve kumanda 
Ospa kumanda panosu ve BlueControl 
üzerindendir. Alternatif:  Kumanda cihaz�. 
Koruma � alterli, kaçak ak�m röleli, pnömatik 
çeviricili ve a� �r� ak�m rölelidir. 

·  Hava emi�  hortumu 4m.dir. ters kapama 
ventillidir. Pnömatik hortum 5m.dir. 

 
Üstten ta� mal� havuzlar için Biti�  Elemanlar�: 
Yukar�da yaz�lanlar üstten ta� mal� havuzlar 
içinde uygundur. 
Duvar Konsolu: Çinko kaplamal�d�r. Makine 
dairesinde pompan�n duvara as�lmas� içindir. 
Vida ve dübellidir. 
Masaj Hortumu: 1500mm. Uzunlu� undad�r. 
Noktasal masaj yapmak için ön paneldeki 
a� �za tak�l�r. 
Noktasal s�rt masaj� için a� �z: Masaj 
hortumunun  tak�lmas� için bir a� �z parças�d�r. 
Yuvarlak Tutamak: Paslanmaz çeliktir. Ön 
plakaya montaj içindir. 
Tutamak (1 Çift): Paslanmaz çeliktir. 
400mm.dir. Betonarme havuzlar içindir. Vida 
ve dübellidir. 
 
 

Ospa Masaj Tesisi – 4 A � �zl� 
�n� aa Elemanlar� 0,75 kw tesis için:  
·  4 adet masaj enjektörü beton geçi�  borusu. 

Bronz 
olup 
160mm. 
yüksekli� i
ndedirler. 

·  Emi�  
borusu 
bronzdur. 
(RG10) 

·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 

 
�n� aa Elemanlar� 3 kw tesis için: Yukar�daki 
gibi olup sadece emi�  borusu 2 adettir. 
 
�n� aa Elemanlar� 0,75 kw tesis ve üstten 
ta� mal� havuzlar için: 4 Masaj borusunun 2’si 
bronz olup 160mm.dir. Di� er 2’si bronz/PVC 
olup, 450mm.dir. 
 
�n� aa Elemanlar� 3 kw tesis ve üstten ta� mal� 
havuzlar için: Yukar�daki gibidir. Bronz emi�  
borusu 2 adettir. (RG10) Folyo ve haz�r 
havuzlar için �n� aa elemanlar� Flan� l� olarak 
teslim edilir. 
 
Biti�  Elemanlar� 0,75 kw tesis için: 
(Betonarme Whirl Pool’lar için de uygundur.) 
·  4 Masaj enjektörü 
 

·  Emi�  kapa� � 
·  Ospa Masaj pompas� 
·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 

Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz 
içindeki pnömatik buton üzerinden aç�l�p 
kapan�r. Elektriksel besleme ve kumanda 
Ospa kumanda panosu ve BlueControl 
üzerindendir. Alternatif:  Kumanda cihaz�. 
Koruma � alterli, kaçak ak�m röleli, pnömatik 
çeviricili ve a� �r� ak�m rölelidir. 

 
Biti �  Elemanlar� 3,0 kW tesis için  
Yukar�da anlat�ld�� � gibidir.  2 Emi�  kapa� � 

vard�r. Pompas�,bronzdur. (RG 5).Trifaze 
DIN IEC 38,400V/ 3 kW. 

 

 
Ospa Masaj Tesislerini 6 yada 8 
a� �zl� yapmak da mümkündür. 
 
Ospa Hava Püskürtme Tesisi –Tabandan- 

�n� aa Elemanlar� : 
·  Dip besleme dirse� i. 

Hava püskürtme 
plakas�na ba� lant�s� 
Rp2 dir. 
240mm.kal�nl�� �ndaki 

betona sabitlenen aya� � vard�r. Ayak, farkl� 
kal�nl�klar için de ayarlanabilir. 

·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 

 
Biti �  Elemanlar�:  
·  Hava püskürtme plakas� sert PVC’dir. 

Yüzey ölçüsü 500x500mm.dir. Çerçeve, 
betonlanm��  havuz taban�na yerle� tirilir. Üst 
plaka da 15mm.kal�nl�� �nda sert PVC’dir. 
4mm’lik  60 adet hava deli� i, paslanmazdan 
vidalar� ve PVC dübelleri vard�r Rp2. Üst 
plakan�n kaplama ile ayn� yüzeye gelmesi 
için, yüksekli� i 140mm. ayarlanabilir. 

·  Hava fan� sessiz çal�� �r, çok sa� lam ve 
kuvvetlidir. Metalden mamuldür.  400 V/ 1,3 
kW . Ba� lant� flan� � Rp1/2’dir. Zemine 
sabitlenir. 

·  Flan� l� ses k�s�c� 
·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 

Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, 
havuz içindeki pnömatik buton üzerinden 
aç�l�p kapan�r. Elektriksel besleme ve 
kumanda Ospa kumanda panosu ve 
BlueControl üzerindendir. Alternatif:  
Kumanda cihaz�. Koruma � alterli, kaçak 
ak�m röleli, pnömatik çeviricili ve a� �r� ak�m 
rölelidir. 

·  Pnömatik buton biti�  eleman�, kapak plakal� 
ve basma dü� melidir. PVC beyaz yada 
Paslanmaz çeliktendir.(V4A)  Conta, Vida 
ve 10m.lik pnömatik hortumu vard�r. 

·  3 yollu ventil Rp3/4 . Tapas� vard�r. 
Elektrikle çal�� �r. Hava plakas�na temiz su 
ak�� �n�n sa� lanmas� yada Hava fan� 
hatt�nda olu� an yo� u� malar için ak��  
sa� lan�r. (Çal�� ma prensibi; Motor aç�yor, 
yay kapat�yor) 

·  Manometre R ¼. Ölçü alan� 0-0,6 bar. 
 

 

Ospa Yatakl� Hava Püskürtme 
Tesisi –1 Yatakl� 
(2 yada 3 yatakl�da mümkündür.) 

�n� a elemanlar� : 
·  Hava püskürtme yata� � 

PVC2dir. deliklidir. 
S�k�� t�rma materyalleri 
vard�r. 

·  Beton geçi�  borusu 
Typ U - R2. Bronzdur. 

240mm.duvar kal�nl�� � içindir. 
·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 

bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 
 
Biti �  Elemanlar� :   
·  Sessiz çal�� an sa� lam trifaze hava fan�. 

400V/ 1,3 kw  Metaldir. Taban plakas� 
vard�r. Ba� lant� flan� � R1/2 ‘d�r. Ses 
k�s�c�l�d�r. 

·  Pnömatik buton biti�  eleman�, kapak plakal� 
ve basma dü� melidir. PVC beyaz yada 
Paslanmaz çeliktendir.(V4A)  Conta, Vida 
ve 10m.lik pnömatik hortumu vard�r. 

·  Manometre R ¼. 3 yollu vana Rp3/4 Vana 
elektrikli çal�� t�r�c�l� ve temiz su ak� � � için  
yayl� ters ak��  sistemlidir. 

Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. Pompa, 
ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz içindeki 
pnömatik buton üzerinden aç�l�p kapan�r. 
Elektriksel besleme ve kumanda Ospa 
kumanda panosu ve BlueControl üzerindendir. 
Alternatif:  Kumanda cihaz�. Koruma � alterli, 
kaçak ak�m röleli, pnömatik çeviricili ve a� �r� 
ak�m rölelidir. 
 
Ospa Tabandan Su Püskürtme 
Tesisi 
(Duvar montaj� içinde mümkündür) 
�n� a Elemanlar�:  

·  Tabandaki gövdesi 
bronz olup hava 
enjektörlüdür. 

·  Pnömatik buton in� aa 
eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma 
hortumu ba� lant�l�d�r. 

·  2 adet Emi�  borusu UNI olup bronzdur. 
S�zd�rmazl�k flan� l� ve mufludur. Rp2. 
240mm.geni� li� indeki havuz duvar� için 
uygundur. 

Taban Biti�  Elemanlar�: 
·  Püskürtme plakas� bronzdur. (RG 10) 

beyaz rilsan kapl�d�r. Püskürtme a� z�ndaki 
�zgara da paslanmaz-dand�r. S�va+kaplama 
pay� 30mm.dir. 

·  Ospa Pompa 24 bronzdur. (RG 5) Trifaze 
motor DIN IEC 38, 400V / 3,0 kw. 

·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 
Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, 
havuz içindeki pnömatik buton üzerinden 
aç�l�p kapan�r. Elektriksel besleme ve 
kumanda Ospa kumanda panosu ve 
BlueControl üzerindendir. Alternatif:  
Kumanda cihaz�. Koruma � alterli, kaçak 
ak�m röleli, pnömatik çeviricili ve a� �r� ak�m 
rölelidir. 

·  Pnömatik buton biti�  eleman�, PVC beyaz 
kapak plakal� ve basma dü� melidir. Conta, 
Vida ve 10m.lik pnömatik hortumu vard�r. 

·  2 adet emi�  kapa� � k�l tutuculudur. 
·  Ters kapama ventili pirinçten olup, hava 

emi�  hatt� içindir. 
·  2 adet PVC vana DN50 d63 
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Taban Biti �  Elemanlar� (Flan �  Parçal�)  
Yukar�da tarif edildi� i gibidir. Haz�r yada folyo 
kaplamal� havuzlar içindir. 
 
Ospa � elale 
�n� a Elemanlar� 
·  Su haznesi PVC olup 2 adet ba� lant�s� 

vard�r. Ölçüleri (GxYxD) 800x250x 400 
(ba� lant� ayaklar� 
dahil) 

·  2 adet Emi�  
borusu UNI olup 
bronzdur. 
240mm.geni� li� in
deki havuz duvar� 
için uygundur. 

·  Beton içi 
s�zd�rmazl�k flan� � 
EPDM d75’dir. 

·  Pnömatik buton in� aa eleman� UNI olup 
bronzdand�r. Koruma hortumu ba� lant�l�d�r. 

Biti�  Elemanlar� 
·  Ospa Spiral pompa RG5 trifaze motorludur. 

DIN IEC 38, 400V / 3,0 kw 
·  Pnömatik çevirici, duvara monte edilir. 

Pompa, ba� lant� hortumu arac�l� � �yla, havuz 
içindeki pnömatik buton üzerinden aç�l�p 
kapan�r. Elektriksel besleme ve kumanda 
Ospa kumanda panosu ve BlueControl 
üzerindendir. Alternatif:  Kumanda cihaz�. 
Koruma � alterli, kaçak ak�m röleli, pnömatik 
çeviricili ve a� �r� ak�m rölelidir. 

·  Pnömatik buton biti�  eleman� beyaz yada 
paslanmazd�r. V4A 

·  2 adet emi�  kapa� � k�l tutuculudur. 
·  2 adet PVC vana DN50 d63 
 
 
 
Ospa Ak�nt� Kanal� 

Her 
projeye 
özel 
belirlenec
ek olan 
kanal 
geni� li� in
e uygun 

çözümler için Ospa yetkilisiyle görü� ülmelidir. 

 

 

 
Sualt� Projektörü 

Halojen 
·  Parlat�lm��  

paslanmaz çelik 
gövde V4A 

·  Halojen lamba 12V / 
175W 

·  6 / 10m. ba� lant� 
kablosu 

 
 

Sualt� Projektörü 
LED 
·  27 P-3,5W (Luxeon K2) beyaz vaya 

de� i� ebilir renkli 
·  I� �n yayma 

karakteristi� i,  dikey-
asimetrik ve yatay-
simetrik 
optimizasyonudur. 

·  10m.lik kendi kablosu 
üzerinden 12V DC 
beslemeli. 

·  Paslanmaz çelik gövdeli V4A (1.4539) 
·  Koruma s�n�f� IP 68 
3m. su derinli � ine kadar kullan�labilir. 
 
Montaj Kab� 
Paslanmaz çelik gövde V4A sualt� projektörleri 
içindir. 
·  Kablo koruma hortumu 1,5m 

uzunlu� undad�r. Ø 22mm. 
·  Havuz duvar kal�b�na sabitlrnmesi için 

vidalar� vard�r. 
·  Projektör montaj kaplar�nda bulunan suya 

kar� � temiz su ak�� l� montaj kaplar� da bir 
opsiyon olarak mevcuttur. 

·  Tuzlu su havuzlar� için Ospa montaj kaplar� 
bronzdur. 

 
Flan�  parças� 
·  Folyo, çelik veya polyester havuzlar�n 

projektör montaj kaplar�n�n monte edilmesi 
içindir. 

 
� ebeke Ba � lant� cihaz� Halojen 
projektörler için 12V / 1x175 VA 
·  1 adet 175 W’l�k sualt� projektörü ba� lant�s� 

içindir. 
� ebeke Ba � lant� cihaz� Halojen 
projektörler için 12V / 2x175 VA  
·  2 projektör ba� lant�s� içindir. Ayr� sarg�l�d�r. 
 
Sualt� Projektörleri BZ Beton havuzlar için 
·  D�� tan di� li G2 bronz gövde, Ospa beton 

geçi� in içine yerle� tirilir. 
·  Ayd�nlatma aç�kl�� � Ø 46 

mm.dir.Halojen lambal�d�r. 
12V/50W Termik korumal� 
ve 2m. ba� lant� kabloludur. 

·  Çerçevesi bronz üzeri beyaz kaplama yada 
parlat�lm��  paslanmaz çeliktir.V4A 

 
Sualt� Projektörleri BZ Haz�r havuzlar için 
·  D�� tan di� li G2 bronz gövde,  Haz�r havuza 

tespiti için somun ve 
vidalar� vard�r. Rp2. 

·  Ayd�nlatma aç�kl�� � Ø 
46 mm.dir.Halojen 
lambal�d�r. 12V/50W 
Termik korumal� ve 
2m. ba� lant� 

kabloludur. 
·  Çerçevesi bronz üzeri beyaz kaplama yada 

parlat�lm��  paslanmaz çeliktir.V4A 
 
 
 

� ebeke Ba � lant� cihaz� 12V / 1x 50 VA 
·  1 adet 50 W’l�k sualt� projektörü ba� lant�s� 

içindir. 
 
� ebeke Ba � lant� cihaz� 12V / 2x 50 VA 
·  2 adet 50 W’l�k sualt� projektörü ba� lant�s� 

içindir. Ayr� sarg�l�d�r. 
 
 
P-LED 12V sualt� projektörü için � ebeke 
ba� lant� cihaz� 
·  1 adet LED su alt� projektörü ba� lant�s� 

içindir. 
 

P-LED 12V sualt� projektörü için � ebeke 
ba� lant� cihaz� ve Kontrolü 
·  1 adet, renk de� i� tiren , LED su alt� 

projektörü ba� lant�s� içindir. 
 
Renk De� i� imi için uzaktan kumanda 
� ebeke ba � lant� cihaz� ve kontrolör 
içindir. 

 
 

Sualt� Hoparlörü 
·  Yüzme havuzlar� 

için olan hoparlör 
gövdesi k�r�lmaya 
kar� � dayan�kl� 
plastiktendir. 
Korozyona kar� � da 
dayan�kl�d�r. 

·  10. Ba� lant� 
kablosu vard�r. 

·  Frekans aral�� � 100 
Hz-10 kHz 

·  Güç:30W IPM, 
Impedans 3 Ohm 

·  Fonksiyon derinli� i: 
max.3 m. 

·  Çerçevesi: Beyaz plastik yada paslanmaz 
çelik V4A 

 

 


