
 

www.erkoc.net 

Ospa BlueControl ®
 

Genel kullan�ml� havuzlar için 

 
 
 
 

·  Yenilenen Ölçü-Ayar ve Kontrol Tekni � i 

·  Kolay Menü  ve dokunma tik Ekran 

·  �� letme birimlerini yerinden serbestçe seçebilme imka n� 
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Yüzme Havuzu Tekni � ine Genel Bak� �  
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Yüzme havuzu tekni� ini 
kolayca ve konforlu bir 
� ekilde planlamak 
mümkündür. Böyle bir 
planlama size projenizde 
güvenlik ve zaman 
tasarrufu sa� lar. Ayr�ca  
tüm havuz tekni� inin 
kolayca ve konforlu bir 
� ekilde hizmet etmesi de 
mümkündür ve ba� ka 
i� lerinize zaman 
ay�rabilir siniz. 
Ospa’n�n BlueControl’ü 
ile bunlar� 
gerçekle� tirmek 
fazlas�yla mümkündür. 
Bu mükemmel i� i Ospa 
yapmaktad�r.  
 
 
Ospa BlueControl; 
Modern  havuz kumanda 
teknolojisi,  profesyonel 
kullan�c�lar için pek çok 
olanak sa� lar. 
Basitle� tirilmi�  planlama 
ve montaj havuz 
i� letmecileri için de 
harika bir yöntemdir. 
Ospa BlueControl ile 
Planlay�c�lar ve 
i� letmeciler zaman�n 
önündedirler. 
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Ospa BlueControl ile her � eyi yapabilir, her � eyi gösterebilir ve 

her � eyi i � aretleyebilirsiniz. 
 

� imdi siz yüzme havuzu tekni� inde her � eyi kaydedebilirsiniz. 

 
                                                    Tüm de� erlerin görülebilmesi ve konfor: Te� ekkürler hafif             
     bir dokunmayla tariflenmi�  tüm de� erlerin görülebildi� i 
     Ekrana.  
                                                                  
Ospa BlueControl 
nedir? 
Yüzme havuzlar� ve Whirl 
Poollar için yepyeni kolay 
anla� �labilen bir kumanda 
sistemidir. Yüzme havuzu 
tekni� inin planlamas�n�, 
yerle� imini ve i� letmesini o 
belirler. Her � ey; kolay 
anla� �labilir, konforlu, 
güvenilir ve uygun fiyatl�d�r. 
Bunlar� sa� layan ak�ll� 
Elektronik siteme ve Ospa 
Havuz veri yoluna 
te� ekkürler. 
Cihaz�n hizmet birimi Ospa 
BlueControl Pilottur. Bu; 
kompakt bir kumanda 
bilgisayar�d�r. Renkli ekran� 
5,7” olup grafik yüzeyine 
dokunmayla hizmet eder. 
Bu seçkin ve mükemmel 
yüzme havuzu kumanda 
tekni� i; havuz sahip veya 
i� letmecilerinin kolayca ve 

istekle çal�� mas�n� te� vik 
eder. 
 
Ospa BlueControl ile çok 
kolay “Çal� � �rs�n�z” 
Ospa Blue Control pilotun 
ekran� standart olarak 
serbest klor, pH de� eri, 
Redox de� eri ve havuz 
suyu �s�s�n� gösterir. 
Zorunlu de� erleri görmek 
için göstergeye parmakla 
hafifçe dokunmak yeterlidir. 
Zorunlu de� erleri yada alt 
üst alarm s�n�r de� erlerinin 
ayarlamak yada de� i� tirmek 
için kolay anla� �labilir grafik 
göstergeden “Menü” ye ve 
onun alt “Ayar” 
fonksiyonlar�na bas�l�r. 
Mevcut su de� erleri, zorunlu 
de� erden sapt�� �nda Ospa 
BlueControl ilgili cihazlar� 
uyar�r yani kumanda eder. 
Böylelikle çal�� maya 
ba� layan dozaj ünitelerinin 

sembolü de ekranda parlar. 
Mevcut suyun de� erleri; 
ayarlanm��  alarm s�n�r 
de� erlerine geldi� inde bu 
de� erlerin göstergesi bariz 
bir � ekilde k�rm�z�ya 
dönü� ür ve bu parlayan 
sembollere bir dokunu� la 
i� letme gerekleri yerine 
getirilebilir. 
Menü’nün alt 
fonksiyonlar�nda “Ayar” 
bölümünde filtre ters y�kama 
zaman� ve süresi kolayca 
programlan�r. Ospa 
BlueControl bir veya iki filtre 
pompas�n�n ayar�n� 
kaydedebilir ve otomatik 
filtre y�kamas�n� 
ayarlanabilir-otomatik 
kapamal� zaman kumandas� 
ile her iki pompadan 
yapabilir. Ekranda k�zaran 
pompa sembolü filtre 
pompas�n�n çal�� makta 
oldu� unu anlat�r. 
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Kolay anla � �lan kullan�c� ekran� 

 
Daha ileri ayarlar� 
yapabilmek için kolay 
ula� �lan alt menüler 

Mevcut �s� (ortada) ve 
zorunlu �s�n�n ayar�, 
say�sal gösterge ile ve 
balken diyagram�nda 

Redox de� erinin 
mevcut göstergesi  
(ortada) ve alt s�n�r 
de� erinin ayar� (solda) 
ile zorunlu de� er 
(sa� da) 

pH de� eri göstergesi ve 
alt-üst s�n�r de� erlerinin 
ayar� (solda) ve zorunlu 
de� er (sa� da) 

 
Serbest klor (ortada) ve 
alt-üst s�n�r de� erlerinin 
ayar� (solda) ve zorunlu 
de� er (sa� da) 

Son 48 saatlik su 
de� erlerinin, diyagram 
olarak, yüklenmi�  alarm 
uyar�lar�n�n 
ça� r�lmas�yla 
gösterilme imkan� 

Su  atraksiyonlar�n�  aç�p 
kapama imkan� olan  ve o 
andaki durumlar�n� aktif 
veya pasif olduklar�n� 
gösteren sayfa 

Su atraksiyonlar�n�n 
i� letme sürelerini 
ayar�. �ste� e göre 
ayar kumandas� 

     
Ak�m al�m�n�n azalt�lmas� 
için ikinci pompa gecikmeli 
çal�� �r. Zaman ayar� 
üzerinden yar�m kapasite 
i� letme konumunda yada 
pompan�n bir ar�zas� 
durumunda otomatik 
kapanmas�yla di� er pompa 
hijyenik gereklerin yerine 
getirilebilmesi için devreye 
girer. 
Üstten ta� mal� havuzlarda, 
üstten ta� ma tekni� inin tüm 
gerekleri yerine getirilir. Su 
miktar�n�, ilave su ihtiyac�n� 
ve rezerv deponun max.su 
seviyesini gösterir. Ta� ma 
kanallar�n�n temizli� i için 
“Kanal temizli� i” tu� una 
dokunmak yeterlidir. Bu 
durumda su haz�rl�k tesisi 
kapanarak ta� ma 
kanallar�n�n kirli y�kama 
suyu pissu kanal�na 
gönderilir. 
 
Kapsaml� � ifre ile selektif 
koruma özel bir sayfada 

mümkündür. Koruma 
muhtemel de� i� iklikleri ve 
izinsiz müdahaleleri önler. 
 
Dün havuz nas�ld�?  Bunu 
ö� renebilirsiniz. 
�lave bir özellikte Ospa 
BlueControl 48 saat 
içersindeki  tüm su 
de� erlerini -2000 alarm 
uyar�s�na kadar- otomatik 
olarak kaydeder. Bunu 
ekranda bir diyagram 
� eklinde görebilirsiniz. 
 
Su Atraksiyonlar�n�n kolay 
kumandas� 
Ekran�n alt sat�r�nda sabit 
i� letme penceresinde 
mevcut su atraksiyonlar� da 
gösterilir. Bir dokunu� la 
buras� aç�l�r ve göstergede 
bulunan sembollere 
bas�larak kar� � ak�m yüzme 
tesisi. Masaj tesisi, s�rt 
masaj�, hava püskürtme 
tesis vb. ayr�ca su alt� 
projektörleri aç�l�p 

kapanabilir. E� er su 
atraksiyonlar� havuz içindeki 
pnömatik dü� meden 
kumanda ediliyorsa i� letme 
pozisyonu aktüel hale 
getirilmelidir. Ospa 
BlueControl ayn� zamanda 
“Atraksiyon ak��  
kumandas�” ile birlikte de 
teslim edilebilir.  
 
Ospa BlueControlü 
nereye yerle � tirmek 
istiyorsunuz  ? 
Ospa BlueControl Pilot 
çal�� ma mekan�na ve/veya 
makine dairesine, istenirse 
Ospa kumanda dolab�n�n 
kapa� �na yerle� tirilebilir. 
Tabii ki istenirse birden 
fazla BlueControl Pilot 
kullan�labilir. Örne� in; 
programlama ve i� letme, 
çal�� ma odas�ndaki pilottan 
yap�labilir. Uzaktan 
gösterge panosu da ba� ka 
bir yer yerle� tirilebilir.  
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Ospa BlueControl ® 
 
Ospa Kumanda dolab� ile komple çözüm 

 

 

 

Ospa kumanda dolab�- BlueControl 
Pilot’un kapa� a montajl� hali 

Ospa Sinyal verici Ospa ölçüm istasyonu  

 
 

        Ospa BlueControl –Uzaktan kumanda  
 
Ospa Kumanda dolab�ndaki  
BlueControl 
Bu komple bir çözümdür. 
Ospa BlueControl Pilotu 
Ospa kumanda dolab�, 
ölçüm istasyonu ve sinyal 
vericisiyle birlikte sipari�  
etmelisiniz. Ospa 
BlueControl pilot ya 
kumanda dolab�n�n 
kapa� �na yerle� tirilebilir 
yada  ba� ka uygun bir yere. 
Ospa BlueControl Pilotu 
havuz teknik mekan�na 
yerle� tirdi� inizde 
tamamlay�c� olarak onun 
uzak ten gösterge panelini 
de havuz gözetim odas�na 

yada örne� in otellerde 
resepsiyona 
yerle� tirebilirsiniz. 
Tüm su haz�rl�k tesisi için 
Ospa kumanda dolab� ile 
bireysel konfigürasyon, 
güvenilir ve denenmi�  
kumanda ve açma/kapama 
yap�labilir Ayr�ca Havuz 
teknik odas�n�n d�� �na da 
yerle� tirilebilir. 
Ospa Ölçü �stasyonu; ölçü 
kab�, elektrotlar ve ölçüm 
de� erleri kaydedicisi ile iki 
sat�rl� LCD ekrandan olu� ur. 
Serbest klor, pH de� eri, 
Redox potansiyeli ve havuz 
suyu �s�s�n� gösterir ve 

ayar�n� yapar Tüm bunlar bir 
plaka üzerinde toplanm�� t�r.  
 
Ospa Sinyal verici; dozaj 
pompalar�n�n örne� in pH 
ayar�n�n ve klorozon 
cihaz�n�n proporsiyonel 
kumandas� içindir. 
 
Tek tek cihazlar aras�ndaki 
komünikasyon Ospa 
taraf�ndan geli� tirilmi�  
“Yüzme havuzu-yol sistemi” 
ile gerçekle� ir. Tabii ki bina 
otomasyon sistemine data 
aktarmak ta mümkündür. 
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Ospa BlueControl ®
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Ospa BlueControl ® 
Ospa BlueControl –Basic Kumanda dolaps�z 
 
 
Bu cihaz Ospa 
BlueControl’ün  
mevcut kumanda 
dolab�n�n bulundu� u 
tesislerde kullan�lan bir 
versiyonudur. 
BlueControl Pilot ve 
Sinyal verici s�çrama 
sular�ndan korunmas� 
için bir kutu 
içersindedir ve s�va 
üzerine monte edilme 
için haz�rlanm�� t�r. 
Pratik bir 
tamamnlay�c�s� da  
Ospa BlueControl 
uzaktan kumanda 
ünitesidir. Örne� in 
Havuz gözetimcisinin 
odas�na yada otel 
resepsiyonuna 
yerle� tirilmek için. 
 

 
 
Ospa BlueControl Pilot Sinyal 
verici montajl� olup, plastik bir 
gövde içersindedir. 

 
Ospa Ölçü �stasyonu ve Ölçü 

suyu tutuculu  

Di� er bir parças� da Ospa Ölçü �stasyonudur. ölçü kab�, elektrotlar ve ölçüm de� erleri 
kaydedicisi ile iki sat�rl� LCD ekrandan olu� ur. Serbest klor, pH de� eri, Redox potansiyeli ve 
havuz suyu �s�s�n� gösterir ve ayar�n� yapar. Tüm b unlar bir plaka üzerinde toplanm�� t�r.  
 
 
 
Ospa PC-�� letme kitab�n�n konforu size daha fazla 
fayda sa� lar 
Ospa PC �� letme kitab�n� bilgisayar�n�za Ospa 
bilgisayar ba� lant�s� ile kolayca yükleyebilirsiniz.DIN 
19643-1’e uygun i� letme doneleri ile donat�lm�� t�r. 
Devaml� de� i� en su de� erlerini ve i� letme gereklerini 
otomatik olarak kaydeder. Sundu� u i� levler; 
Bilgisayar�n ekran�nda serbest klorun, pH de� erinin, 
Redox potansiyelinin  ve su s�cakl�� �n�n de� erleri 
rahatça okunabilir. 
Uygun renkteki i� aretlerle tüm havuzlar görülebilir. 
Su de� erlerinin min. Max. Ve ortalama de� erleri otomatik olarak kaydedilir. Ayr�ca tarih saat 
seçimli olarak her 10,30 veya 60 dakikada bir kaydedilir. Ayr�ca su haz�rl�k tesisindeki 
ar�zalar da kaydedilir. 
Günlük kullan�c� say�s�, temiz su ilavesi, ba � l� klor, asit kapasitesi ve ilave edilen uyar�lar� 
kaydeder 
�stenen herhangi bir güne ait bilgilerin ç�kt�lar� al�nabilir. 
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Ospa CompactControl ® 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ospa Sinyal verici 

 

 
 
Ospa ölçü istasyonu - ölçü 
suyu tutuculu. �� letme Folyo 
dü� melerle menü üzerinden 
yap�l�r. 

Ospa CompactControl 
 
Bu ürün , suyun, serbest 
klor, pH de� eri, redox 
potansiyeli ve su �s�s�n�n 
de� erlerini ayarlar, kontrol 
eder ve gösterir. Ölçü 
istasyonu ve Sinyal 
vericiden olu� ur. 
 
 
Ospa Ölçü Istasyonu; ölçü 
kab�, elektrotlar ve ölçüm 
de� erleri kaydedicisi ile iki 
sat�rl� LCD ekrandan olu� ur. 
Serbest klor, pH de� eri, 
Redox potansiyeli ve havuz 
suyu �s�s�n� gösterir ve 
ayar�n� yapar. Tüm bunlar 
bir plaka üzerinde 
toplanm�� t�r. 
 
  
Ospa Sinyal verici; dozaj 
pompalar�n�n örne� in pH 
ayar�n�n ve klorozon 
cihaz�n�n proporsiyonel 
kumandas� içindir. 
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Ospa BlueControl ®    
Genel kullan�ml� havuzlar için 
Genel kullan�ml� havuz ve Whirl 
Poollar da  Su de� erle-rinin 
kontrol ayar ve göstergesi ile su 
haz�rl�k tesisi ve su 
atraksiyonlar�n�n kumandas� 
içindir. � unlardan olu� ur: 
-1- Ospa BlueControl Pilot 
- Kompakt bir kumanda 
bilgisayar�d�r. Renkli ekran� 
grafik olup 5,7”dir. Üzerinde 
Folyo korumas� vard�r. Ospa 
kumanda dolab�n�n kapa� �na 
yada duvar montaj�na uygundur. 
- Havuz suyunun s�cakl�� �, pH 
de� eri, redox potansiyeli ve 
serbest klor de� erlerini gösterir, 
bu de� erler ayar ve kumanda 
edilebilir. 
- pH ve serbest klor’un alt ve üst 
s�n�r de� erleri, redox’un alt s�n�r 
de� eri ayarlanabilir.    Pasaport 
uygulamas� ile yetkisiz 
müdahalelere kar� � korumal�d�r. 
- Grafik göstergelerde zorunlu 
ve s�n�r de� erler anla� �l�r � ekilde 
kolay ve  rahatça ayarlan�r.  
- Is�t�c� ve dozajlar�n mevcut ve 
zorunlu de� erlerinin gösterildi� i 
semboller vard�r.  
- Filtre ters y�kama ayar� kolay 
ve basit olarak ayarlan�r. 
- Su de� erlerinin son 48 saatteki 
de� erlerini ve ayarlanm��  olan 
s�n�r de� erlerini diyagram olarak 
gösterir. 
 - Pompan�n i� letme ve ar�za 
konumu görülür 
- Rezerv depolar�n max. su 
yüzeylerini gösterir. 
- Fazla su dolumlar�nda filtre 
kapan�r  
- Sualt� ayd�nlatmalar buradan 
kumanda edilebilir. 
- Ta� ma kanal� temizli� i buradan 
kumanda edilebilir. 
- Atraksiyon ak��  ayarlar� 
mümkündür. 
- BlueControl kumanda dolab�na 
ba� lant�l� ise su atraksiyonlar� 
buradan kumanda edilebilir. 
- Varsa klima cihaz� buradan 
kumanda edilebilir. 
- Bilgisayar ba� lant�s� Ospa PC 
kitab� ile mümkündür. 
- Treibwasser pompan�n 
i� letmesini gösterir ve ar�za 
durumunda kapat�r. 
Ospa BlueControl - Pilot- Ölçüler 
ön kapak : G x Y :230 x 180 
mm. 
�ç gövde: G x Y x D  :180 x 130 
x 90 mm. 

-2- Ölçü istasyonu ve ölçü 
de� erlerinin ayar�: Havuz suyu 
s�cakl�� �, redox potansiyeli, pH ve 
serbest klor de� erleri 2 sat�rl� 
LCD göstergede görülür. Zorunlu 
ve s�n�r de� erlerin ayarlanmas� 
ayr�ca elektrotlar�n ayar� ve 
denkle� tirilmesi folyo butonlar ile 
menüden yap�l�r. Bas�nçs�z ölçü 
kab�, ak��  kontrolörü, pH, klor ve 
redox elektrotlar�, giri�  süzgeci, 
kapama muslu� u, �s� ölçücü ve 
pH çözeltileri komple bir pano 
üzerine monte edilmi� tir. 
S�k�� t�rma materyalleri ve 
ba� lant�lar için hortum parçalar� 
vard�r.  
Ölçüm istasyonu ölçüleri G x Y 
:330 x 665 mm 
-3- Sinyal verici , dezenfeksiyon 
ve pH çözeltisinin dozaj� için 
dozaj pompas�n�n kumandas�n� 
sa� lar. Rezerv uyar�s� için 3 
ba� lant� vard�r. Ospa klorozon 
cihaz�n�n kumandas� için Sinyal 
ç�k�� � 0-20 mA. dir. Duvara monte 
edilebilmesi ve s�çrama 
sular�ndan korunmas� için bir kutu 
içindedir. 
Sinyal verici ölçüleri G x Y x D 
:200 x 120 x 65 mm. 
Enerji ihtiyac�: 24 V DC 
 
-4- Ospa BlueControl Kumanda 
Dolab� –Genel kullan�ml� havuzlar 
için- 
Ospa BlueControl Pilot 
yerle� tirilmi�  tesislerde Su haz�rl�k 
grubunun kumandas� içindir. 
Kontrol edilip denenmi� tir. 
Kablosu ve ba� lant� plan� vard�r. 
Duvar dolab� çeliktendir. 
Parlat�lm�� t�r. RAL 7032. Koruma 
s�n�f� IP 55’dir. 
Yanlamas�na monte edilmi� tir. 
Ana � alter ba� lant�l�d�r. 
Havuz suyu haz�rl�k tekni� ine 
uygun olarak F1 koruma � alteri 
30 mA. yerle� tirilmi� tir. 
Kumanda gerilimi için emniyet 
trafosu 
Ospa BlueControl - Pilot 
ba� lant�s� için  kart 
Faz göstergeleri için �� �kl� uyar�c� 
“Betrieb - �� letme” ve “Störung - 
Ar�za” için �� �kl� uyar�c� 
Açma-kapama � alterli 1 veya 2 
adet filtre pompas� için ba� lant� 
ve ayar grubu. 
Motor koruma � alterli � alter 
koruma 

BlueControl üzerinde zaman 
ayar� yap�lm��  otomatik filtre 
ters y�kamas� için ve pompa 
ar�zas�n�n kontrolü için 
kumanda grubu ve ba� lant�s� 
vard�r. 
2 pompan�n e�  zamanl� 
devreye girmesini engelleyen 
ak�m kontrolü için devre 
BlueControl-Pilot ‘ta zaman 
ayar� yap�lm��  yar�m i� letme 
konumu 
Bir pompan�n ar�zas�nda di � er 
pompa hijyenik ortam�n 
kesintiye u� ramamas� için 
otomatik olarak devreye girer. 
Serbest potansiyelli su haz�rl�k 
tesisinin genel ar�zas� için 
ar�za uyar� ba� lant�s�. Örne� in 
harici uyar� lambas� yada siren 
sesi gibi. 
Rezerv depo su seviye ayar� 
için seviye elektrodunun 
kontrol ba� lant�s� ve temiz su 
magnet ventili için ba� lant�.   
Is�t�c� devir-daim pompas� için 
veya motor - üç yollu ventil için 
(yayl� ters ak�� l�) kumanda 
grubu ve ba� lant�s�. 
Is�t�c� � alteri için serbest 
potansiyelli ba� lant�. 
pH ve klor ve flok dozaj 
pompas� için ba� lant�. 
Ölçü suyu pompas�, ölçü suyu 
geri dönü�  kab�n�n pompas� ve 
kar�� t�r�c�s�n�n pompas� için 
ba� lant�. 
2 klorozon cihaz� 25E-1faz, 
veya 2 klorozon cihaz� 
50/100EL-3faz için sigorta ve 
ba� lant�. 
Su alt� ayd�nlatmalar� için 
ba� lant� 
8 atraksiyona kadar kumanda 
grubu (motor koruma � alterli) 
ba� lant� imkan� ve 8 harici  
atraksiyon � alter ba� lant�s� ve 
korumas� 
Ta� ma kanal� temizlik ventili 
için ayr�ca harici ta� ma kanal� 
� alteri için ba� lant� 
Ak��  sayac� ve temizli� i 
durdurucunun harici emniyet 
� alteri için ba� lant� 
Ak�m: 3 Faz 400 V/N/PE  -  
Kontrol devresi: 24V DC Max.4 
kW.’l�k 1 Pompas� ve 3 
Atraksiyonu olan tesisin;   
kumanda dolab� 
ölçüleri:700x500x250 mm. 
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OSPA BLUECONTROL-BASIC-PH-S.KLOR-REDOX-ISI  0-20MA 
Genel kullan�ml� yüzme havuz yada WP.lerin su de� erlerinin ayar kontrol ve göstergesi 
içindir. 
 
-1- Ospa BlueControl -Pilot, 
Kompakt bir kumanda 
bilgisayar�d�r. Renkli ekran� 
grafik olup 5,7”dir. Üzerinde 
Folyo korumas� vard�r.S�çrama 
sular�ndan korunmas�n� 
sa� layan kutusu duvar 
montaj�na uygundur. 
Havuz suyunun s�cakl�� �n�, pH 
de� erini, redox potansiyelini ve 
serbest klor de� erlerini 
gösterir. 
pH ve serbest klor’un alt ve üst 
s�n�r de� erleri, redox’un alt 
s�n�r de� eri ayarlanabilir. 
Pasaport uygulamas� ile 
yetkisiz müdahalelere kar� � 
korumal�d�r. 
Zorunlu ve s�n�r de� erler 
anla� �l�r � ekilde kolay ve  
rahatça ayarlan�r.  
Is�t�c� ve dozajlar�n mevcut ve 
zorunlu de� erlerinin gösterildi� i 
semboller vard�r.  
Su de� erlerinin son 48 saatteki 
de� erlerini ve ayarlanm��  olan 
s�n�r de� erlerini diyagram 
olarak gösterir.    
Ospa BlueControl - Pilot- 
Ölçüler : GxYxD  
:300x280x145 mm.                                                 
-2- Sinyal verici:pH dozaj�n�n 
ve dezenfeksiyonun 
kumandas� içindir.Rezerv 
uyar�lar� için 3 adet ba� lant� 
mevcuttur.Ayr�ca havuz suyu 
�s�s�n�n, serbest klor, pH ve 
redox de� erlerinin klorozon 
kumanda cihaz�na veva ba� ka 
farkl� sistemlere aktar�lmas� 
için 0-20 mA.lik sinyal ç�k�� � 
vard�r. BlueControl kutusuna 
monte edilmi� tir. 
Sinyal verici ölçüleri G x Y x D 
:200 x 120 x 65 mm. 
-3- Ölçü istasyonu ve ölçü 
de� erlerinin tutulmas�: Havuz 
suyu s�cakl�� �, redox 
potansiyeli, pH ve serbest klor 
de� erleri 2 sat�rl� LCD 
göstergede görülür. Zorunlu ve 
s�n�r de� erlerin ayarlanmas� 
ayr�ca elektrotlar�n ayar� ve 
denkle� tirilmesi folyo butonlar 
ile menüden yap�l�r. Bas�nçs�z 
ölçü kab�, ak��  kontrolörü, pH, 
klor ve redox elektrotlar�, giri�  
süzgeci, kapama muslu� u, �s� 
ölçücü ve pH çözeltileri komple 
bir pano üzerine monte 

edilmi� tir. S�k�� t�rma 
materyalleri ve ba� lant�lar için 
hortum parçalar� vard�r.  
Ölçüm istasyonu ölçüleri G x Y 
:330 x 665 mm. 
Enerji ihtiyac�: 24 V DC 
        
OSPA COMPACTCONTROL, 
KLOR/ PH/ REDOX  0-20MA   
Genel kullan�ml� yüzme havuz 
yada WP.lerin su haz�rl�k 
tesislerinin ayar ve kumandas� 
için kullan�l�r.  
-1-Ölçü istasyonu ve Ölçü suyu 
tutucusu;  
-Serbest klor, pH, redox 
potansiyeli ve havuz suyu 
s�cakl�� �n�n de� erleri LCD 
göstergede 2 sat�r olarak 
görülür. Zorunlu ve alarm 
de� erlerinin ayar�, ayr�ca 
elektrotlar�n ayar ve 
denklenmesi mönüye giri�  
folyo dü� meler arac�l�� �yla 
yap�l�r. Ayar s�ras�nda elektrot 
gerilimlerinin görülmesi, ayar 
s�ras�nda pH elektrotunun ve 
çözeltilerin  kontrolü, klor 
miktar�n�n ayar fonksiyonu, 
s�f�r noktas� ayar�nda klor 
miktar�n�n kaydedilmesi 
mümkündür.  
Bas�nçs�z ölçü kab�, PH ve 
Redox elektrotlar�, ak��  
kontrolü, su giri�  süzgeci ve 
muslu� u, �s� ölçücü, pH 
çözeltileri vard�r. Serbest 
potansiyelli ar�za kontakl�d�r. 
Komple bir tabla olarak duvara 
monte edilir. Duvara monte için 
s�k�� t�rma elemanlar� ve 
hortum ba� lant� parçalar� 
mevcuttur. Sinyal vericiye 
ba� lant� için 1m.lik BUS 
ba� lant� kablosu vard�r. 
 
-2-Sinyal verici 0-20 mA. -
Oransal- : pH’�n düzenlenmesi 
ve dezenfeksiyonu 
içindir.Rezerv uyar�s� için 3 
ba� lant�s� vard�r. Serbest klor, 
pH, redox potansiyeli ve su 
s�cakl�k de� erlerini  0-20 mA. 
Sinyalle ba� ka bir sisteme 
aktarabilen ba� lant�lar� vard�r. 
Ospa klorozon cihaz�n�n 
kumandas� için olan ba� lant�s� 
mevcuttur. 

S�çrama sular�na kar� i plastik 
gövde içinde olup duvara 
monte edilir.  
Ölçü istasyonu:330x665 mm. 
Sinyal verici : 240x160x65 mm. 
Gerekli gerilim: 230 V. 
     
OSPA PC ISLETME KITABI 
Ospa BlueControl ve 
BlueControl Basic için, 
kullan�m lisansl�, CD-ROM 
Windows  için ve su de� erleri 
ile i� letme uyar�lar�n� devaml� 
kaydede-bilen ve ayn� 
zamanda DIN 19643-1’e uygun 
i� letme bilgilerinin derlenme ve 
kaydedilmesi için kullan�lan PC 
program�;  
Ospa bilgisayar ba� lant� 
ünitesi ile (Art.nr:24514-24516) 
ba� land�� �nda a� a� �daki 
özellikleri ta� �r. 
Bilgisayar ekran�nda güncel su 
de� erleri (serbest klor, pH-
de� eri, Redoks potansiyeli) ile 
su s�cakl�� � de� erleri büyük ve  
kolayca okunabilir.  
16 havuza kadar uygun renkli 
i� aretlerle aç�kça gösterilebilir. 
Min. max. ve ortalama su 
de� erleri, 10 - 30 veya 60 
dakikal�k seçenekler halinde 
tarih ve saat olarak otomatik 
kaydedilir. 
Günlük ziyaretçi say�s�, temiz 
su ilavesi, ba� l� klor, asit 
kapasitesi, ilave uyar�lar için 
verilen textler kaydedilir. 
Havuza göre düzenlenmi�  
ekran göstergesinde 
kaydedilmi�  tüm bilgiler içinde 
herhangi bir günü seçebilme 
imkan� vard�r. PC’de, dozaj 
kaplar�n�n en az dolum 
seviyesine ula� mak ayr�ca su 
haz�rl�k tesislerinin 
ar�zalar�nda, ar�zan�n 
giderilmesi için detayl� 
tan�mlar, her bir havuz için 
verilen 34 uyar� yaz�s� ve 32 
mü� teri özellik uyar�s�  Optik ve 
akustik olarak mümkündür. Her 
bir ilgili  havuz için kaydedilen 
tarih ve saatli tüm uyar�lar 
ayr�ca,  Ospa dozaj tesislerinin 
rezerv uyar�lar� ile Ospa 
bilgisayar ba� lant� ünitesi  
aras�ndaki ba� lant�lar ile uyar� 
ç�k�� � almak otomatik olarak 
mümkündür. 
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ÖZEL YÜZME HAVUZLARINDA OSPA BLUECONTROL 
Ospa BlueControl  özel kullan�ml� yüzme havuzlar� için de kullan�labilir.  Suyun pH de� eri, 
Redox Potansiyeli ve  �s�s�n�n gösterge ayar kontrolünü yapar.  
Daha fazla bilgi için “Özel havuzlar için Ospa BlueControl” bro� ürüne bak�n�z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


