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ENKA



2004 y | nda Enka iraat taraf ndan Swishotel/Moskow i¢in yap Id

SWISHOTEL HAVUZ SU HAZIRLIK TEKN RAPORU

1-HAVUZ AKI1 I: 76 m2 lik kapal otel yizme havuzunun kenarlapegevre tana kanallar na sahiptir. Dolandaki suyun tamam ylzeyden daaak
havuzdan rezerv depoya gelir. Boylece suyun eerkini k sm su haz rl k tesisine yollanmolur. Rezerv depodan pompalar taraf ndan emilen su
Flokulasyon, Filtrasyon, stma, pH kontroliindewgigeklorlanarak havuza gonderilir. Havuza gtabandan 12 adet besleme paleti ile yaptim Tabanda

6.3 nf su yiizeyi icin bir adet taban besleme paleti vaBesleme paletleri 4 #h kapasitelidir ve mikemmel su ve s dan n garanti eder. Toplam ak

su haz rl k tesisi kapasitesine aolarak 48 n¥h.dir. Borulardaki ak h z yakla k 1.5 m/sn olarak al nnt r. Ta malar, tama ana arter borusu, rezerv depo
ve tum boru hatlar DIN 19643 ve TSE 11899 staralant tam olarak karlamaktad r.

2-SU HAZIRLIK TEKN : Su haz rl k ilemi rezerv depodan ham suyun erile ba lar ve en son havuza donen suyun klorlanmas i@ goer. Su
haz rl k aamas tam olarak DIN 19643 ve TSE 11899 standartlavantajlarla karlar.

Rezerv depoHavuzda kirlilik 6nemli dl¢ctide ylzeyde oiu. Taan su ile havuzdaki kirlilik rezerv depoya uta Rezerv depo su kontrolti ve sistem korumas
otomatik olarak yap Imaktad r.

Filtrasyon:Filtrasyon temel olarak iki amadan olumaktad r. Flokulasyon+Filtrasyon.

Flokulasyon Pompa eminden sonra filtrelere giden ana hatta flok malzarf@tminyum tuzlar ) dozaj ile gercekle Gecen su miktar na bh olarak
ayarlanm dozaj tesisi 1thsu ba na yakla k 1ml flok malzemesi dozaj yapacagkilde planlanmtr. Burada temel amag flok malzemesi etraf nda
topaklanan kirliliklerin filtre taraf ndan daha leyl tutulmas n sdayarak, Filtrasyon etkinlini artt rmakt r.

Bunun i¢in dnerdiimiz malzemeler: Aliminyumhidroxiklorit , Polialiggumklorit.

Filtre tesisleri:Havuz icin 2 ad. 24 ¥h kapasiteli, DIN 19643 — TSE 11899 da tan mlagmktabakal , otomatik ters y kamal filtre tegianlanm tr.
Filtre Kazan , kimyasallara ¢cok dayan kl polyestegineli, ¢cok katl preslenmcam-elyaf laminat'tan yap Int r. KSW * ce denetimlidir.

Filtre kazan n n dier donan mlar ;
Filtre cal mas n filtre materyallerinin durumunu kontrol etiriein Ustte ve yan tarafta gozetleme penceresi Kar

Filtre kazan ndaki tst su dam, filtre Ust ylzeyinin titreiminin serbest hareketli olabilmesini temin edegelbununla birlikte filtrasyon esnas nda
hareketsiz kalarak kire¢glenmeyi dnleyecekilde 6zellikle ayarlanmt r .

Otomatik ters y kamay duizenleyen hidrolik-manyédatrollii 6zel ¢ok yollu ventili vard r.



65 adet/rholan taban memeleri y kama suyunun homojenlagan temin eder ve yukar dan,@ ya kadar olan tiim filtre tabakalar ndaki, filtre
materyalleri DIN 19643-2'ye gore 50-55 m/h’lik yka h z nda ve filtre yatan n 200mm.lik genlemesi esnas nda, yer detirmezler.

Havaland rma ve PVC’den Baltma ventili vardr.  Filtre ters y kama kirli suyunun kontroll icieffaf boru vard r.

Filtre materyali: Filtreye teknik olarak uygun HydAnthrasit-H ile Filtre kuvars kumu ve 2 farkl yagtta ¢ak Id r. Olgiiler: d=800 mm. h=1900 mm .
Kapasite: 48 m/h te 24ifh.

Standart: DIN 19605 - 19643, TSE 11899, UHE-1

Filtre tesisleri BlueControl bilgisayar ile dorlat ana elektrik kumanda Unitesince kontrol edilir.

pH kontroli:Tesiste pH kontroliini dizenlemek icin pH(-) ve pH{tizenleyici materyal dozlayan 2 adet 2.6 I/h le#tpd dozaj tesisi vard r. Her iki tesiste
BlueControl’ den ald klar uyar ya gére oransalternatik olarak malzeme dozlarlar ve ihtiyac cewalar. Her iki tesiste 100 litre kapasiteli dozapkna

sahiptir.

Burada kullan lacak malzemeler pH(-) icin; Sodyusiitiat, ve pH(+) icin Sodyumbikarbonat’ tr. H&r malzemenin de sisteme enjeksiyonu; filtre edilmi
suyun, st c dan gectikten sonraki hatta gercakle

DezenfeksiyonHavuz suyunda dezenfeksiyon igcin Ospa Klor-Ozaerst&ullan lacakt r. Bu bir tuz elektroliz sisteshm. Tablet haldeki sofral k tuz elektroliz
edilerek gaz halinde klor elde edilecek ve vakunalamlu ile klor havuza verilecektir. Elektroliz agnda bir miktarda elementer oksijen dezenfeksiyon
yard mc olacaktr. At klar m z ise hidrojen ve sann karbonatt r. Yuksek nitelikle saf haldeki kioksijen balar havuz igcinde etkili bir dezenfeksiyon
gercekletirecektir. Bu sistemde gerek TSE 11899, gerekd¢ 18643’ te en givenli dezenfeksiyon metodu oldralktiimi tir. Tesis bir ana elektroliz kab
ve harici olarak klorozon kumanda cihaz ndan wilaktad r. Ayr ca vakumlu bir enjektore sahiptir.Régk guvenlikli bu cihaz gerekli uyar lar BlueCooit
kumanda bilgisayar ndan alacak ve sadece an nilgagrkadar klor Uretecektir. Dolay s ile klor ktogerekmemektedir.

3.ISITMA: Havuz stmas icin 1 adet 97,5 kw s transfecigide eanjor kullan Im tr. E anjor Gzerindeki bir G¢ yollu ventil vas tas ylarkanda
edilmekte ve s ihtiyac na gore devreye girip ¢cadktad r. Sistem gene BlueControl kumanda bilgisayaaf ndan kumanda edilmekte ve istenilen s her
zaman kontrol alt nda tutulmaktad r. Ana s samogen eanjore balant yap lacaktr.

4.0LCUM, KUMANDA, KONTROL ve KAYIT : Sistem Ospa BlueControl e baolarak 3 temel unsurdan olmaktad r. BlueControl (kumanda
bilgisayar ) + Ana elektrik kumanda dolab + Olgistasyonu

BlueControl (Kumanda Bilgisayar Havuzlar i¢in yeni bir kumanda tekmir. Dokunmatik DIN A-5 Ol¢ustinde likit-kristalkEan, renkli kompakt bir
bilgisayard r. BlueControl menusu Turkgegilizce-Almanca-Frans zca dabhil bir cok yayg n @iermektedir.

Ospa BlueControl tekni su de erlerinin komple Olgciim ve ayar n yapar. Ekrandaha gostergede serbest klor, pH, redoedeve su s cakl
parametreleri gorilir. Ekrana parmakla hafifce dakak gostergede derleri de i tirmek ve ¢ok kolay anldabilen ayar mendstinden zorunlu ve alarm



de erlerini ayarlamak mamkuindur. Ospa klorozon cihdaki, di er dozaj tesislerindeki ve st c da meydana geteinlu deerden sapmalar ayarlanabilir.
Her bir dozaj tesisinin camas kl ok yard m yla ekranda sembolize edilitm.

Filtre cihaz n n ve pompan n da tam otomatik kolit®lueControl-Pilot’tan yap labilir. Pompan n hieir cal ma konumu grafik ekranda goralur.
Gostergeye bir dokunla, gunlik filtre ¢cal ma durumuna ve filtre ters y kama zaman na kolayaal r. Yine buradan yar m kapasite ¢aha konumu ve
filtre pompas n n manuel olarak kapat Imas da minakir. Pompan n ¢alma durumu ve olas ar zalar BlueControl pilot’'urasgdstergesinde sabit olarak
gozukar.

Ustten tamal yiizme havuzlar nda, tsttenrta tekniinin kumandas n BlueControl tstlenir. Su ilavesimax. su seviyesini, mevcut su durumunu gosterir
ve ayn zamanda pompan n a¢ | p/kapanmas nasala ma kanallar n n temizli de BlueControl Gzerinden yap labilir. Secilen §ayfaya giri ifreyle

olur ve yetkisiz kiilerin bu sayfalara girerek su derleri ile oynamas , de tirmesi engellenir. Burada 4 kademeli gkontroll vard r. En alt diizey kontrol
havuz sahibi veya operat6rin kullanabilacen rl kontrol yetkisi, bir Gst diizey girve kontrol yetkisi Ospa-Erkog¢ servis elemanlaindg. En st dizey
uzman servis seviyesidir. Son diizey Ospa ise yaa kadar miudahale yetkisine sahiptir. Her yetkitsdendi seviyesinde bkalar na yetki verebilir.

BlueControl ayr ca havuzun gecnmi de depolar. Havuzda meydana gelen ar zalarJaramudahaleler, operator veya servislerin progvarkumanda
parametreleri Gizerinde yapt klar daklikler giin, saat, dakika ve ilgili kiyi de belirterek haf zas na alr. Bu bilgilere lexman yetkililer ulaabilirler.

Su atraksiyonlar n n ve su alt ayd nlatmalar numandas da buradan kolayca yap labilir. BlueCdmgilot'un ana gostergesinin alt sat r nda mevaut
atraksiyonlar n n iletme konumlar gozukir. Bir dokunla bu sat r grafik gosterge olarak a¢ | r. Buradmbolize edilmi olarak bulunan atraksiyonlar a¢ p
kapamak miumkundur. Atraksiyonlar, havuz icindelommatik anahtarla ¢at r Isalar bile, géstergeden ¢caha konumlar aktuelldirilebilir.

BlueControl ile en son 48 saat i¢cindeki temel hapammetrelerini grafik olarak izleme olanaard r

Cihazlar aras ndaki ileim Ospa taraf ndan getiriimi “BUS sistemi” ile gerceklar. TSE 11899 ve DIN 19643’e uygurletme talimat n iceren Ospa
WAS program n bilgisayara problemsizce yuklemekwkindir. Ayn zamanda bina otomasyon sistemin&kdotarak balama mimkandur.

Ospa BlueControl pilot; secenek olarak hem havukam@&a hem de ayn zamanda havuz makine dairebindean ana elektrik kumanda dolab n n
kapa na monte edilebilir. Arzuya gore birden fazla caala yerletirilebilir. Orne in; Havuz mekan ndaki panoya yada ke bir mekana, teknik ofise
(1500mt.ye kadar) yerlarmek de mimkdnddr.

Olcim stasyonuDo rudan havuzun iginden al nan su bas n¢s z dlciinmkiali elektrotlarca 6lgiilmektedir. Burada serliést, ph, redox, ve s
olctlmektedir. Sonuclar BlueControle iletilerek @elendirilir. Olgiim suyu 6lgiildiikten sonra gerilpoha kab na dolmakta, burada biriken su ise rezerv
depoya minik bir pompa yard m yla yollanmaktad nl&y s yla burada dlgtilen su hi¢chitamden gegmemido rudan havuz suyudur ve dlgiim dadur.
Olcuiim istasyonu BlueControl e Haolarak cal r. Olciim istasyonuna bh olarak ta dozaj tesisleri ve klorozonun cadas n diizenleyen, rezervlerini
kontrol eden bir sinyal Ginitesi mevcuttur.























































