
 

      

        

 
 

SWISSOTEL /Moskova-RUSYA 
ENKA 



2004 y�l�nda Enka in� aat taraf�ndan Swishotel/Moskow için yap�ld� 

SWISHOTEL HAVUZ SU HAZIRLIK TEKN ���  RAPORU 

1-HAVUZ AKI � I:  76 m2 lik kapal� otel yüzme havuzunun  kenarlar� çepeçevre ta� ma kanallar�na  sahiptir. Dola� �mdaki suyun tamam� yüzeyden ta�arak 
havuzdan rezerv depoya gelir. Böylece suyun en kirlenmi�  k�sm� su haz�rl�k tesisine yollanm��  olur. Rezerv depodan pompalar taraf�ndan emilen su; 
Flokulasyon, Filtrasyon, �s�tma, pH kontrolünden geçip, klorlanarak havuza gönderilir. Havuza giri�  tabandan 12 adet besleme paleti ile yap�lm�� t�r. Tabanda 
6.3 m2 su yüzeyi için bir adet taban besleme paleti vard�r. Besleme paletleri 4 m3/h kapasitelidir ve mükemmel su ve �s� da� �l�m�n� garanti eder. Toplam ak�� , 
su haz�rl�k tesisi kapasitesine ba� l� olarak 48 m3/h.dir.  Borulardaki ak��  h�z� yakla� �k 1.5 m/sn olarak al�nm�� t�r. Ta� malar, ta� ma ana arter borusu, rezerv depo 
ve tüm boru hatlar� DIN 19643 ve TSE 11899 standartlar�n� tam olarak kar� �lamaktad�r. 

2-SU HAZIRLIK TEKN ��� : Su haz�rl�k i� lemi rezerv depodan ham suyun emi� i ile ba� lar ve en son havuza dönen suyun klorlanmas� ile sona erer. Su 
haz�rl�k a�amas� tam olarak DIN 19643 ve TSE 11899 standartlar�n� avantajlarla kar� �lar.  

Rezerv depo: Havuzda kirlilik önemli ölçüde yüzeyde olu�ur. Ta�an su ile havuzdaki kirlilik rezerv depoya ula� �r. Rezerv depo su kontrolü ve sistem korumas� 
otomatik olarak yap�lmaktad�r.  

Filtrasyon: Filtrasyon temel olarak iki a�amadan olu� maktad�r. Flokulasyon+Filtrasyon.  

Flokulasyon: Pompa emi� inden sonra filtrelere giden ana hatta flok malzemesi (alüminyum tuzlar�) dozaj� ile gerçekle� ir. Geçen su miktar�na ba� l� olarak 
ayarlanm��  dozaj tesisi 1m3 su ba� �na yakla� �k 1ml flok malzemesi dozaj� yapacak �ekilde planlanm�� t�r. Burada temel amaç flok malzemesi etraf�nda 
topaklanan kirliliklerin filtre taraf�ndan daha kolay tutulmas�n� sa� layarak, Filtrasyon etkinli� ini artt�rmakt�r.  

Bunun için önerdi� imiz malzemeler: Alüminyumhidroxiklorit , Polialiünyumklorit.  

Filtre tesisleri: Havuz için 2 ad. 24 m3/h kapasiteli, DIN 19643 – TSE 11899 da tan�mlanan çok tabakal�, otomatik ters y�kamal� filtre tesisi planlanm�� t�r.   
Filtre Kazan�, kimyasallara çok dayan�kl� polyester reçineli, çok katl� preslenmi�  cam-elyaf laminat’tan yap�lm�� t�r. KSW ‘ ce denetimlidir.     

Filtre kazan�n�n di� er donan�mlar�; 

�      Filtre çal�� mas�n� filtre materyallerinin durumunu kontrol etmek için üstte ve yan tarafta gözetleme penceresi vard�r.  

�      Filtre kazan�ndaki üst su da� �l�m�, filtre üst yüzeyinin titre� iminin serbest hareketli olabilmesini temin edecek ve bununla birlikte filtrasyon esnas�nda 
hareketsiz kalarak kireçlenmeyi önleyecek �ekilde özellikle ayarlanm�� t�r .  

�      Otomatik ters y�kamay� düzenleyen hidrolik-manyetik kontrollü özel çok yollu ventili vard�r. 



�      65 adet/m2 olan taban memeleri y�kama suyunun homojen da� �l�m�n� temin eder ve yukar�dan, a� a� �ya kadar olan tüm filtre tabakalar�ndaki, filtre 
materyalleri  DIN 19643-2’ye göre 50-55 m/h’lik y�kama h�z�nda ve   filtre yata� �n�n 200mm.lik genle� mesi esnas�nda, yer de� i� tirmezler.  

�      Havaland�rma  ve PVC’den Bo�altma ventili vard�r. �      Filtre ters y�kama kirli suyunun kontrolü için � effaf boru vard�r. 

Filtre materyali: Filtreye teknik olarak uygun Hydro-Anthrasit-H ile Filtre kuvars kumu ve 2 farkl� boyutta çak�ld�r. Ölçüler: d=800 mm. h=1900 mm . 
Kapasite: 48 m/h te 24m3/h. 

Standart: DIN 19605 - 19643,  TSE 11899, UHE-1 

Filtre tesisleri BlueControl bilgisayar� ile donat�lm��  ana elektrik kumanda ünitesince kontrol edilir. 

pH kontrolü: Tesiste pH kontrolünü düzenlemek için pH(-) ve pH(+) düzenleyici materyal dozlayan 2 adet 2.6 l/h kapasiteli dozaj tesisi vard�r.  Her iki tesiste 
BlueControl’ den ald�klar� uyar�ya göre oransal – otomatik olarak malzeme dozlarlar ve ihtiyac� cevaplarlar. Her iki tesiste 100 litre kapasiteli dozaj kab�na 
sahiptir. 

Burada kullan�lacak malzemeler pH(-) için; Sodyumbisülfat, ve pH(+) için Sodyumbikarbonat’ t�r.  Her iki malzemenin de sisteme enjeksiyonu; filtre edilmi�  
suyun, �s�t�c�dan geçtikten sonraki hatta gerçekle� ir. 

Dezenfeksiyon: Havuz suyunda dezenfeksiyon için Ospa Klor-Ozon tesisi kullan�lacakt�r. Bu bir tuz elektroliz sistemidir. Tablet haldeki sofral�k tuz elektroliz 
edilerek gaz halinde klor elde edilecek ve vakumlama yolu ile klor havuza verilecektir. Elektroliz s�ras�nda bir miktarda elementer oksijen dezenfeksiyona 
yard�mc� olacakt�r. At�klar�m�z ise hidrojen ve sodyum karbonatt�r.  Yüksek nitelikle saf haldeki klor-oksijen ba� lar� havuz içinde etkili bir dezenfeksiyon 
gerçekle� tirecektir. Bu sistemde gerek TSE 11899, gerekse DIN 19643’ te en güvenli dezenfeksiyon metodu olarak belirtilmi� tir. Tesis bir ana elektroliz kab� 
ve harici olarak klorozon kumanda cihaz�ndan olu� maktad�r. Ayr�ca vakumlu bir enjektöre sahiptir. Yüksek güvenlikli bu cihaz gerekli uyar�lar� BlueControl 
kumanda bilgisayar�ndan alacak ve sadece an�nda, ihtiyaç kadar klor üretecektir. Dolay�s� ile klor stoku gerekmemektedir. 

3.ISITMA:  Havuz �s�tmas� için 1 adet 97,5 kw �s� transfer gücünde e�anjör kullan�lm�� t�r. E�anjör üzerindeki bir üç yollu ventil vas�tas�yla kumanda 
edilmekte ve �s� ihtiyac�na göre devreye girip ç�kmaktad�r. Sistem gene BlueControl kumanda bilgisayar� taraf�ndan kumanda edilmekte ve istenilen �s� her 
zaman kontrol alt�nda tutulmaktad�r. Ana �s� santralinden e�anjöre ba� lant� yap�lacakt�r. 

4.ÖLÇÜM, KUMANDA, KONTROL ve KAYIT : Sistem Ospa BlueControl e ba� l� olarak 3 temel unsurdan olu� maktad�r. BlueControl (kumanda 
bilgisayar�) + Ana elektrik kumanda dolab� + Ölçüm istasyonu 

BlueControl (Kumanda Bilgisayar�): Havuzlar için yeni bir kumanda tekni� idir.  Dokunmatik DIN A-5 ölçüsünde likit-kristal Ekran, renkli kompakt bir 
bilgisayard�r. BlueControl menusu Türkçe-�ngilizce-Almanca-Frans�zca dahil bir çok yayg�n dili içermektedir.  

Ospa BlueControl tekni� i su de� erlerinin komple ölçüm ve ayar�n� yapar. Ekrandaki ana göstergede serbest klor, pH, redox de� eri ve su s�cakl�� � 
parametreleri görülür. Ekrana parmakla hafifçe dokunarak göstergede de� erleri de� i� tirmek ve çok kolay anla� �labilen ayar menüsünden zorunlu ve alarm 



de� erlerini ayarlamak mümkündür. Ospa klorozon cihaz�ndaki, di� er dozaj tesislerindeki ve �s�t�c�da meydana gelen zorunlu de� erden sapmalar ayarlanabilir. 
Her bir dozaj tesisinin çal�� mas� �� �kl� ok yard�m�yla ekranda sembolize edilmi� tir.  

Filtre cihaz�n�n ve pompan�n da tam otomatik kontrolü BlueControl-Pilot’tan yap�labilir. Pompan�n her bir çal�� ma konumu grafik ekranda görülür. 
Göstergeye bir dokunu� la, günlük filtre çal�� ma durumuna ve filtre ters y�kama zaman�na kolayca ula� �l�r. Yine buradan yar�m kapasite çal�� ma konumu ve 
filtre pompas�n�n manuel olarak kapat�lmas� da mümkündür. Pompan�n çal�� ma durumu ve olas� ar�zalar� BlueControl pilot’un ana göstergesinde sabit olarak 
gözükür.  

Üstten ta�mal� yüzme havuzlar�nda, üstten ta�ma tekni� inin kumandas�n� BlueControl üstlenir. Su ilavesini, max. su seviyesini, mevcut su durumunu gösterir 
ve ayn� zamanda pompan�n aç�l�p/kapanmas�n� sa� lar. Ta� ma kanallar�n�n temizli� i de BlueControl üzerinden yap�labilir.  Seçilen bir sayfaya giri�  � ifreyle 
olur ve yetkisiz ki� ilerin bu sayfalara girerek su de� erleri ile oynamas�, de� i� tirmesi engellenir. Burada 4 kademeli giri�  kontrolü vard�r. En alt düzey kontrol 
havuz sahibi veya operatörün kullanabilece� i s�n�rl� kontrol yetkisi, bir üst düzey giri�  ve kontrol yetkisi Ospa-Erkoç servis elemanlar� içindir. En üst düzey 
uzman servis seviyesidir. Son düzey Ospa ise yaz�l�ma kadar müdahale yetkisine sahiptir. Her yetki sahibi kendi seviyesinde ba�kalar�na yetki  verebilir.  

BlueControl ayr�ca havuzun geçmi� ini de depolar. Havuzda meydana gelen ar�zalar, yap�lan müdahaleler, operatör veya servislerin program ve kumanda 
parametreleri üzerinde yapt�klar� de� i� iklikler gün, saat, dakika ve ilgili ki� iyi de belirterek haf�zas�na al�r. Bu bilgilere her zaman yetkililer ula�abilirler. 

Su atraksiyonlar�n�n ve su alt� ayd�nlatmalar�n�n kumandas� da buradan kolayca yap�labilir. BlueControl pilot’un ana göstergesinin alt sat�r�nda  mevcut su 
atraksiyonlar�n�n i� letme konumlar� gözükür. Bir dokunu� la bu sat�r grafik gösterge olarak aç�l�r. Burada sembolize edilmi�  olarak bulunan atraksiyonlar� aç�p 
kapamak mümkündür. Atraksiyonlar, havuz içindeki pnomatik anahtarla çal�� t�r�lsalar bile, göstergeden çal�� ma konumlar� aktüelle� tirilebilir.   

BlueControl ile en son 48 saat içindeki temel havuz parametrelerini grafik olarak izleme olana� � vard�r 

Cihazlar aras�ndaki ileti� im Ospa taraf�ndan geli� tirilmi �  “BUS sistemi” ile gerçekle� ir. TSE 11899 ve DIN 19643’e uygun �� letme talimat�n� içeren Ospa 
WAS program�n� bilgisayara problemsizce yüklemek mümkündür. Ayn� zamanda bina otomasyon sistemine direkt olarak ba� lama mümkündür.  

Ospa BlueControl pilot; seçenek olarak hem havuz mekan�na hem de ayn� zamanda havuz makine dairesinde bulunan ana elektrik kumanda dolab�n�n 
kapa� �na monte edilebilir. Arzuya göre birden fazla cihaza da yerle� tirilebilir. Örne� in; Havuz mekan�ndaki panoya yada ba�ka bir mekana, teknik ofise 
(1500mt.ye kadar) yerle� tirmek de mümkündür.  

Ölçüm �stasyonu: Do� rudan havuzun içinden al�nan su bas�nçs�z ölçüm kab�ndaki elektrotlarca ölçülmektedir. Burada serbest klor, ph, redox, ve �s� 
ölçülmektedir. Sonuçlar BlueControle iletilerek de� erlendirilir. Ölçüm suyu ölçüldükten sonra geri yollama kab�na dolmakta, burada biriken su ise rezerv 
depoya minik bir pompa yard�m�yla yollanmaktad�r. Dolay�s�yla burada ölçülen su hiçbir i� lemden geçmemi�  do� rudan havuz suyudur ve ölçüm do� rudur. 
Ölçüm istasyonu BlueControl e ba� l� olarak çal�� �r. Ölçüm istasyonuna ba� l� olarak ta dozaj tesisleri ve klorozonun çal�� mas�n� düzenleyen, rezervlerini 
kontrol eden bir sinyal ünitesi mevcuttur. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


