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KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKN RAPORU
2004 y I nda Kontek n aat taraf ndan Khanty Mansiysk Sibirya bélgesinde B uz hokeyi tesisleri kapsam nda yap Id .
Olgiiler:

A- Buyuk sportif havuz: A= 625m2 25x25m. h=2 00cm. V=1250m2
Q (Filtrasyon kapasitesi)=275m3/h. Cok katl ~ tam otomatik Din filtre tesisi

B- Ki¢ik sosyal havuz: A=134m2 h=120cm. V=160,80m3

Q (Filtrasyon kapasitesi)=96m3/h. Cok katl t am otomatik Din filtre tesisi
C- Masaj havuzu (Whirl-pool)
TEKN K:
1-HAVUZ AKI I: Yizme havuzlar n n kenarlar ¢epecevre ta ma kanallar na sahiptir. Dola mdaki suyun tamam yiizeyden ta arak havuzdan rezerv
depoya gelir. Boylece suyun en kirlenmi  ksm su haz rl k tesisine yollanm olur. Rezerv depodan pompalar taraf ndan emilen su; Flokulasyon, Filtrasyon,
s tma, pH kontroliinden gegip, klorlanarak havuza gonderilir. Havuza giri  tabandan besleme paletiile yap Im tr. Tabanda 6.3 m? su yiizeyi icin bir adet
taban besleme paleti vard r. Borulardaki ak hz yakla k1.5 m/snolarak alnm tr. Ta malar, ta ma ana arter borusu, rezerv depo ve tim boru hatlar
DIN 19643 ve TSE 11899 standartlar n tam olarak kar lamaktad r.

2-SU HAZIRLIK TEKN  : Su hazrl ki lemirezerv depodan ham suyun emi iile ba lar ve en son havuza dénen suyun klorlanmas ile sona erer. Su
hazrlk a amas tam olarak DIN 19643 ve TSE 11899 standartlar n avantajlarla kar lar.

Rezerv depo: Havuzda kirlilik Gnemli 6lgtide ylizeyde olu ur. Ta an su ile havuzdaki kirlilik rezerv depoya ula r. Rezerv depo su kontroli ve sistem
korumas otomatik olarak yap Imaktad r.

Flokulasyon: Pompa emi inden sonra filtrelere giden ana hatta flok malzemesi (aliminyum tuzlar ) dozaj ile gercekle ir. Gegen su miktar na ba | olarak
ayarlanm dozaj tesisi 1m® su ba nayakla k 1ml flok malzemesi dozaj yapacak ekilde planlanm tr. Burada temel amag flok malzemesi etraf nda
topaklanan kirliliklerin filtre taraf ndan daha kolay tutulmas n sa layarak, Filtrasyon etkinli ini artt rmaktr.

Bunun i¢in 6nerdi imiz malzemeler: Aliminyumhidroxiklorit , Polialiinyumklorit.

Filtre tesisleri: DIN 19643 — TSE 11899 da tan mlanan ¢ok tabakal , otomatik ters y kamal filtre tesisi planlanm tr. Filtre Kazan, kimyasallara cok
dayan kI polyester regineli, cok katl preslenmi cam-elyaf laminat'tan yap Im tr. KSW ‘ ce denetimlidir.

Filtre kazan nn di er donan mlar ;

Filtre cal mas n filtre materyallerinin durumunu kontrol etmek igin tstte ve yan tarafta gbzetleme penceresi vard r.



Filtre kazan ndaki Gst su da | m, filtre Gst ylzeyinin titre iminin serbest hareketli olabilmesini temin edecek ve bununla birlikte filtrasyon esnas nda
hareketsiz kalarak kireclenmeyi 6nleyecek ekilde 6zellikle ayarlanm tr.

Otomatik ters y kamay dizenleyen hidrolik-manyetik kontrollti 6zel ¢cok yollu ventili vard r.

65 adet/m” olan taban memeleri y kama suyunun homojen da I mn temin eder ve yukar dan, a a ya kadar olan tiim filtre tabakalar ndaki, filtre
materyalleri DIN 19643-2'ye gore 50-55 m/h’lik y kama h z nda ve filtre yata nn 200mm.lik genle mesi esnas nda, yer de i tirmezler.

Havaland rma ve PVC’den Bo altma ventili vard r.

Filtre ters y kama kirli suyunun kontrolt i¢in  effaf boru vard r.
Filtre materyali: Filtreye teknik olarak uygun Hydro-Anthrasit-H ile Filtre kuvars kumu ve 2 farkl boyutta ¢ak Id r.
Standart: DIN 19605 - 19643, TSE 11899, UHE-1
Filtre tesisleri ana elektrik kumanda tnitesince kontrol edilir.

pH kontroli: Tesiste pH kontrolini dizenlemek icin pH(-) ve pH(+) diizenleyici materyal dozlayan 2 adet dozaj tesisi vard r. Her iki tesiste BlueControl’ den
ald klar uyar ya gore oransal — otomatik olarak malzeme dozlarlar ve ihtiyac cevaplarlar. Her iki tesiste 100 litre kapasiteli dozaj kab na sahiptir.

Burada kullan lacak malzemeler pH(-) i¢in; Sodyumbistilfat, ve pH(+) i¢cin Sodyumbikarbonat’ tr. Her iki malzemenin de sisteme enjeksiyonu; filtre edilmi
suyun, stcdan gectikten sonraki hatta gercekle ir.

Dezenfeksiyon: Havuz suyunda dezenfeksiyon i¢cin Sodyum hipoklorit dozaj tesisi di Gnulma tir. Bu sistemde gerek TSE 11899, gerekse DIN 19643’ te en
guvenli dezenfeksiyon metodu olarak belirtilmi tir.

3.ISITMA: Havuz stmas icin e anjor kullanIm tr. E anjor Gzerindeki bir ¢ yollu ventil vas tas yla kumanda edilmekte ve s ihtiyac na gore devreye girip
¢ kmaktad r. Sistem gene kumanda edilmekte ve istenilen s her zaman kontrol alt nda tutulmaktad r. Ana s santralinden e anjore ba lant yap lacaktr.

4.0LCUM, KUMANDA, KONTROL ve KAYIT : Sistem Olgiim istasyonu

Olciim _stasyonu: Do rudan havuzun icinden al nan su bas ngs z élciim kab ndaki elektrotlarca élciilmektedir. Burada serbest klor, ph, redox, ve s
olciilmektedir. Sonuglar BlueControle iletilerek de erlendirilir. Olgiim suyu 6lguldiikten sonra geri yollama kab na dolmakta, burada biriken su ise rezerv
depoya minik bir pompa yard m yla yollanmaktad r. Dolay s yla burada dlc¢ilen su higbir i lemden gegmemi do rudan havuz suyudur ve 6lciim do rudur.
Olciim istasyonu BlueControl e ba | olarak cal r. Olgiim istasyonuna ba | olarak ta dozaj tesisleri ve klorozonun ¢al mas n diizenleyen, rezervlerini
kontrol eden bir sinyal Ginitesi mevcuttur.











































